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iInsulation

Lichtgewicht isolerende ondervioer op EPS basis
- Eenvoudige en makkelijke plaatsing vanaf 3cm

Gedeclareerde lambdawaarde van 0.030W/m.K = super isolerend!
Geen tijdverlies voor bescherming van muren en schrijnwerk.
Zonder water of cement!

Oneindig recycleerbaar

Starbeads crystal pro 4cm 5cm 6cm 8m | 10ecm | 12cm | 14cm | 15cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm
r/waarde 1.30 1.65 2.00 2.65 3.30 4.00 4.65 5.00 | 5.30 6.00 | 6.65 | 7.30
(m?K/W)

Geluidsreductie

EN ISO 10140:2010 - 717-2:2013 31 dB

8cm Starbeads Crystal + 6cm chape
Lambdawaarde (EN 13163)

0,030 W/m.K

Gewicht in droge toestand +- 28 kg/m?
i
Druksterkte bij 10% +- 140 kPa
(EN 826)

Vochtopname door Max 3%

Onderdompeling

Brandreactie Starbeads Crystal
(EN 13501-1)




hermisch en akoestische

ndervloerisol

Ag




. Eerste cémentvfije monstéfs bekomen begin‘201'7.
. Verderzetting naar geschiktheid qua parels en kleefstoffen einde 2017
. Begin 2018 komen de eerste geschikte monsters vrij qua druksterkte en lambdawaarden.
. Loop 2018 wordt een patent ingediend en goedgekeurd.
. 2019-2021: verdere op punt zetting van het product met testwerven.
. Een nieuw definitief patent is ingediend in 2021.
. Akoestische test uitgevoerd in geaccrediteerd labo in maart 2022.

. Loop 2022 wordt STARBEADS CRYSTAL gecommercialiseerd.




* Het bestaat slechts uit 2 ingrediénten. Met name uit speciaal ontwikkelde eps parels en een
hiervoor speciaal ontwikkelde kleefstof. "

Beide benamingen zijn namelijk: STARBEADS CRYSTAL PEARLS en STARBEADS CRYSTAL LIQUID.
Van zodra de produkten samen zijn spreekt men enkel over STARBEADS CRYSTAL.

Verwerking STARBEADS CRYSTAL?

De verwerking van STARBEADS CRYSTAL is een eenvoudig procedé en er kan bijgevolg ook
weinig fout gaan. De speciaal ontwikkelde machine zal door middel van een cycloon de
STARBEADS CRYSTAL PEARLS en STARBEADS CRYSTAL LIQUID mengen tot er een blauwe kleur
ontstaat en zo op de grond storten. Van zodra dit is gebeurd wordt de specie door middel van
een vlakspaan mooi effen geduwd tot een viak geheel. De droging zal dan ook starten en na
enkele dagen is dit beloopbaar. Na volledige uitdroging zal de kleur terug grijs zijn en dit tot in
de kern. De dikte kan variéren vanaf 2cm tot 30cm.




. Constante waarden
. Geen water en cement
. Lichtgewicht
. Geen vochtopname
. Super isolerend tegen warmte en koude
. Super geluidsabsorberend
. Hoge druksterktes
. Makkelijk verwerkbaar
. Niet viakschuren

- Makkelijk te allen tijde tackers plaatsen voor
vioerverwarming

. Geen folies bevestigen ter bescherming van
muren en ramen

. Geen chemische reacties
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INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 N° 42-TEST
NOTIFICATIENUMMER 1136

Alle proeven in dit verslag zijn uitgevoerd in overeenstemming met het ISO 9001
gecertificeerd Kwaliteitsmanagement systeem van het WTCB

Proefstation B-1342 Limelette, avenue P. Holoffe 21 Tel.: +32 (0)2 655 77 11
Kantoren B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lozenberg 7 Tel.: +32 (0)2 716 42 11
Maatschappelijke zetel B-1000 Brussel, Lombardstraat 42 Tel.: +32 (0)2 502 66 90
PROEFVERSLAG
DE-AC-0263
Laboratorium AKOESTIEK (AC) O/Referenties | AC-22-014-02
Blz.1/8
Isostar BV

Kuilstraat 28-34

Aanvrager 9420 Erpe-Mere

Datum van de aanvraag 09-03-2022 Identificatie van de monsters $-2022-11-012
Datum van de proeven 19-04-2022 Ontvangstdatum van het proefstuk 18-03-2022
Opmerking(en) / Datum opstelling van het verslag 17-06-2022

Bepaling van het genormaliseerd contactgeluidniveau en de gewogen contactgeluid-niveaureductie in het

Uitgevoerde proeven
& P laboratorium

Productnaam Starbeads Crystal
Fabrikant Isostar BV

NBN EN ISO 10140 Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements
- Part 1 (2021): Application rules for specific products (ISO 10140-1:2021)
- Part 3 (2021): Measurement of impact sound insulation (1SO 10140-3:2021)
- Part 5 (2021): Requirements for test facilities and equipment (1ISO 10140-5:2021)
NBN EN ISO 717-2:2021 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements
- Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2020)

Referenties

Disclaimer

Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in dit verslag vermelde informatie die verstrekt werd door de klant. De
monstername werd niet uitgevoerd door het laboratorium en dus zijn de resultaten van dit verslag enkel van toepassing op het monster dat door het
laboratorium ontvangen werd. De gelijkwaardigheid tussen het geteste product waarop dit rapport betrekking heeft en het gecommercialiseerde product valt
volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Dit proefverslag bevat 8 bladzijden. Dit proefverslag mag slechts in zijn geheel verveelvoudigd worden.
Elke blad is afgestempeld met de laboratoriumstempel (in het rood) en geparafeerd door het laboratoriumhoofd.
De resultaten en waarnemingen zijn slechts geldig voor de beproefde monsters.

[J Geen monster

[0 Monster(s) onderworpen aan destructieve proef

[x] Monster(s) 30 kalenderdagen na het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd,
behalve bij andersluidende schriftelijke aanvraag

1N
kY

Technisch verantwoordelijke van de proef, Eindverantwoordelijke van de proef, Labdréfori‘unﬁhééfd;
F. Corbugy ir. D. Wuyts ir. D. Wuyts

Medewerker : -
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L NORMALIZED IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL
n

NIVEAU DU BRUIT DE CHOC NORMALISE / GENORMALISEERD CONTACTGELUIDNIVEAU

EN ISO 10140-3:2021 Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 3: Measurement of impact
sound insulation
EN ISO 717-2:2020 Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 2: Impact sound insulation

Mounting / Montage : 18/03/2022 Curing time / Droogtijd / Temps de séchage / Trockenzeit : 32 days
Date of Test / Testdatum / Date d'essais / Priifdatum: 19/04/2022

Source room / Zendruimte / Salle d'émission / Senderaum: K % H20=274% T=27"°C
Receiving room / Ontvangstruimte / Salle de réception / Empfangsraum: D V=6048m* %H20=40% T=216°C

Test sample / Testelement / Elément de I'essai / Testelement: Siestelement= 10.7 m?

Supporting floor / Draagvloer / Plancher support / Lagerboden: S[ogd.bearing floor— 11.5m?

1 frequency range for rating in accordance with EN ISO 717-2

.
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I-n,r,w = 47 dB Cl,r = 4 dB
AL, = 31dB Cia= -15dB AL, = 16 dB

Rating based on laboratory measurement results obtained by an engineering method

@ Frequency band with maximum L ,-value due to flanking transmission in the laboratory

Description by the producer - Beschrijving door de fabrikant - Description par le fabriquant

Zwevende dekvloer samengesteld uit 6 cm cementgebonden chape en een 8 cm lichtgewicht isolerende ondervloer Starbeads
Crystal op basis van Starbeads Crystal Grey Eps-parels en Starbeads Crystal Liquid, geplaatst met de specifiek daartoe
ontwikkelde menginstallatie Starbeads Crystal Reactor.

Characteristics of the basic test floor - Beschrijving van basistestviloer - Description du plancher d'essai de base
Gewapend betonnen vioerplaat met een uniforme dikte van 140 mm over een oppervlakte van 260 cm x 442 cm, met 210 mm
hoge, opstaande randen die de aangrenzende wanden van een reéle vioerplaat simuleren.
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REDUCTION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL

REDUCTION DU NIVEAU DU BRUIT DE CHOC / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE

EN ISO 10140-3:2021 Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 3: Measurement of impact

sound insulation

EN ISO 717-2:2020 Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 2: Impact sound insulation

Mounting / Montage :  18/03/2022 Curing time / Droogtijd / Temps de séchage / Trockenzeit : 32 days
Date of Test / Testdatum / Date d'essais / Priifdatum: 19/04/2022

Source room / Zendruimte / Salle d'émission / Senderaum: K % H20=274% T=27°C
Receiving room / Ontvangstruimte / Salle de réception / Empfangsraum: D V=6048m* %H20=40% T=216°C
Test sample / Testelement / Elément de I'essai / Testelement: Stestelement™ 10.7 m?

Load-bearing floor / Draagvioer / Plancher support / Lagerboden: S\oad-bearing floor™= 11.5 m?

frequency range for rating in accordance with EN 1ISO 717-2
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Lorw= 47 dB Cr= 4dB
AL, = 31dB Cia= -15dB AL, = 16 dB

Rating based on laboratory measurement results obtained by an engineering method

Description by the producer - Beschrijving door de fabrikant - Description par le fabriquant

Zwevende dekvloer samengesteld uit 6 cm cementgebonden chape en een 8 cm lichtgewicht isolerende ondervioer Starbeads
Crystal op basis van Starbeads Crystal Grey Eps-parels en Starbeads Crystal Liquid, geplaatst met de specifiek daartoe
ontwikkelde menginstallatie Starbeads Crystal Reactor.

Characteristics of the basic test floor - Beschrijving van basistestvloer - Description du plancher d'essai de base

Gewapend betonnen vioerplaat met een uniforme dikte van 140 mm over een opperviakte van 260 cm x 442 cm, met 210 mm
hoge, opstaande randen die de aangrenzende wanden van een reéle vloerplaat simuleren.
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1. Meet- en rekenmethoden

Een gedetailleerde beschrijving van de opbouw- en meetprocedures kan respectievelijk in EN 10140-1, -5 en -3 (zie
titelblad) teruggevonden worden. Het bepalingsprincipe kan als volgt vereenvoudigd geschetst worden: Het
contactgeluid wordt opgewekt door de genormaliseerde klopmachine (met hamers met stalen koppen) die
achtereenvolgens op verschillende plaatsen op de testvloer wordt gezet. Voor iedere plaats meet men in de
erondergelegen meetcel het gemiddelde geluiddrukniveauspectrum met behulp van een continu draaiende microfoon.
Metingen gebeuren gedurende minstens een volledige rotatie in drie verschillende viakken. Men kriigt aldus een
integratie in de tijd en in de ruimte van het geluiddrukniveauspectrum, wat resuiteert-in-een- gemiddeid - —
geluiddrukniveauspectrum. In de ontvangstruimte wordt eveneens de nagalmtijd ge%;en wat toelaat de cnrrect:eterm te
berekenen in de formule van het genormaliseerde contactgeluidniveau: \

Ly =Lom +101g (A7 Ao) : | <9y

waarin Lpn = het gemiddelde geluiddrukniveau in de ontvangstrurmte in dB (referentre 20 chro Pa)
Ao

A

de referentie equivalente absorptie-opperviakte 10 m?;
de equivalente absorptie-oppervlakte van de ontvangstruimte in m2

De volgende genormaliseerde contactgeluidniveau spectra worden bekomen voor:

Ln,0 = (a) de gemeten tertsband waarden voor de draagvloer beschreven in EN ISO 10140-5:2021

L, =  (b) de gemeten tertsband waarden voor de totale testvloer (draagvloer + eventuele bovenlaag en/of
verlaagd plafond)

AL = (a)-(b) berekende contactgeluidniveaureducties ten gevolge van de bovenlaag en/of verlaagd plafond

Loro =  (c) de in de norm opgegeven tertswaarden voor een fictieve referentiedraagvioer (EN ISO 717-2:2020)

Ln,r =  (c)-(a)+(b) berekening van het genormaliseerd contactgeluidniveau van de genormaliseerde fictieve
referentievioer met toplaag en/of verlaagd plafond

De bepaling van de ééngetalsaanduiding (aanduiding door het toevoegen van een index "w") gebeurt volgens EN ISO
717-2:2020 (zie pag. 1). Berekeningsmodules en meer informatie over de ééngetalsaanduiding (en over
bouwakoestische normalisatie in het algemeen) kunnen teruggevonden worden op de website van het laboratorium
Akoestiek, nl.: http://www.bbri.be/antenne_norm/

() (b) (a)-(b) (©) (c)-(a)+(b)
f I-n 0 l-n AL I-n,r,o Ln,r Basis draagvloer
(Hz) |(dB)| (dB) | (dB) (dB) (dB) [gebaseerd op het spectrum (a)]
50 |52.3| 58.2 -5.9 / / Lhow= 81 dB Cio= -14dB
57.1] 61.0 -3.9 / / Basis draagvloer met toplaag en/of verlaagd plafond
80 |60.2| 57.1 3.1 / / [gebaseerd op het spectrum (b)]
100 |[58.2| 54.8 | 3.4 | 67.0 63.6 L.w=  45dB Ci= 1dB
62.0| 55.0 7.0 67.5 60.5
160 |69.1| 55.0 14.1 68.0 53.9 Referentie draagvloer
200 | 68.8| 49.8 19.0 68.5 495 (c) de in de norm opgegeven tertswaarden voor een fictieve referentiedraagvlioer (EN
67.3] 448 | 225 | 690 | 465 SO 717-2:2020)
315 |69.5] 46.1 | 234 | 695 46.1 Lorow= 78dB Cirg= -11dB
400 |68.1] 39.8 28.3 70.0 41.7 Referentie draagvloer met toplaag en/of verlaagd plafond
I[N 69.5| 37.2 32.3 70.5 38.2 [berekend als (c)-(a)+(b)]
630 [70.2] 376 | 326 | 71.0 38.4 Loew=  47dB Cir= 4dB
800 |70.1] 38.4 31.7 71.5 39.8
(UM 69.4( 40.7 28.7 72.0 43.3 Contactgeluidniveaureductie
1250 [ 71.6] 386 | 33.0 | 720 39.0 ALy=Lyrow-Lnrw=  31dB
1600 | 74.1]| 34.3 | 39.8 | 72.0 32.2 Cu=Ciro-Cr= -15dB
74.4| 347 | 397 72.0 32.3 ALjin= AL +Cy = 16 dB
2500 | 74.8| 30.6 44.2 72.0 27.8
3150 | 75.0| 25.0 50.0 72.0 22.0
Wil 74.8| 25.4 49.4 / / 0 TABLE 1: calculation of the single ratings as to EN ISO 717-2:2020
5000 | 71.6| 14.3 57.3 / / <3 TABLE 2: 1/3 octave band measured and calculated spectral values
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2. Gebruikte meetapparatuur

GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR MERK

2 microfoons 1/2" Briel & Kjeer type 4943

2 voorversterkers voor microfoon Briel & Kjeer type 2669-L

Een stroomvoorziening voor microfoons Briel & Kjeer type 2829

Een roterende microfoonopstelling Norsonic Nor265

Een real time analyser Norsonic Nor850 Distributed Multichannel System
Meetsoftware Norsonic Nor850 Building Acoustic Software

Een ijkbron pistofoon - Briel en Kjaer Bruel & Kjeer type 4228

Een genormaliseerde klopmachine Norsonic NOR277

3. Meetonzekerheid

De standaarddeviaties voor reproduceerbaarheid (situatie A) in tabel 5 en tabel 7 van ISO 12999-1:2020 kunnen
worden toegepast als een schatting van de standaardonzekerheid op de ééngetalswaarden. De gerapporteerde
uitgebreide onzekerheid is berekend voor een dekkingsfactor k = 1,96 (tweezijdig), overeenkomstig een
betrouwbaarheidsniveau van 95%, uitgaande van een Gauss-verdeling.

Low=44,5dB + 2,9 dB (k=1.96, two-sided)
Lhw*Ci= 45,6 dB + 2,9 dB (k=1.96, two-sided)
AL, = 30,7 dB + 2,2 dB (k=1.96, two-sided)
Er kan verwezen worden naar de waarden in tabel 6 (ISO 12999-1) als schatting voor de standaardonzekerheden
voor de contactgeluidniveaureductie AL in 1/3-octaafbanden (pagina 3).

4. Beschrijving van het testelement

Deze beschrijving is van de fabrikant en wordt niet gegarandeerd door het laboratorium. De gelijkwaardigheid tussen het geteste product
in dit PV en het gecommercialiseerde product valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Zwevende dekvloer samengesteld uit 6 cm cementgebonden chape en een 8 cm lichtgewicht isolerende ondervioer Starbeads
Crystal op basis van Starbeads Crystal Grey Eps-parels en Starbeads Crystal Liquid, geplaatst met de specifiek daartoe
ontwikkelde menginstallatie Starbeads Crystal Reactor.

SAMENSTELLING

Enkel delen van het kader hieronder kunnen -bvb. indien bepaalde gegevens hieronder vertrouwelijk zijn- in de copies van het PV
onleesbaar gemaakt worden.

volume-massa| oppervlakte-
laag | dikte [mm] [kg/m?] massa [kg/m?]| beschrijving

/\+5

+4
+3
+2 60 mm 1800 kg/m* 108.00 kg/m? | Chape

U +1 80 mm 28 kg/m? 28.0 kg/m? Starbeads Crystal
VB::éi 140 mm - - Gewapend betonnen vioerplaat
[T -1
-2
Totale dikte boven de basisvioer = 140 mm (calculated value) )p’%@
Totale oppervlaktemassa boven de basisvioer = 136 kg/m? (calculated value) ?%7

OPMERKINGEN

Proefstuk gemonteerd door de klant.
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5. Beschrijving van de proefpost

Het akoestisch laboratorium beschikt over 6 vaste proefkamers : A, B, C, D, E en F. Elke proefkamer heeft een
betonnen vloerplaat van 30 cm dik die via verende pads steunt op zware funderingsbalken. Deze vloerplaten zijn
van de omgeving en naastliggende cellen gescheiden door een 5 cm brede voeg gevuld met minerale wol.

De plafondplaat van elke proefkamer bestaat uit drie delen die telkens dragen van de buitenwand van de
proefkamer naar de centrale midden as : twee buitenste betonplaten van 30 cm dik en een centrale "betonkuip” van
14 cm dik (260 cm x 442 cm) met een 25 cm brede rand van 30 cm of 35 cm dik beton. Alle plafondplaten kunnen
met de rolbrug afgenomen worden. Ze zijn per cel aan elkaar en ook rondom rond op alle wanden van de
onderliggende proefkamer vastgecementeerd. In de opleg met de balken boven de vertikale proefopeningen in de
cellen B en D is een elastische voeg voorzien, dit om flankerende transmissie naar de testwanden te vermijden. De
30 cm dikke plafonddelen worden afgeschermd door een zware (demonteerbare) verlaagde plafondconstructie om
flankerende contactgeluidtransmissie te vermijden.

De laboratoriumconstructie voldoet hiermee aan de vereisten om contactgeluidisolatiemetingen conform aan de
norm EN ISO 10140-3 uit te voeren.

Als basis draagvloer werd gebruik gemaakt van één van de centrale "betonkuipen" bovenop de proefkamer A, B, C,
D, E of F, met een uniforme dikte van 140 mm over een oppervlakte van 260 cm x 442 cm en met 160 mm of 210
mm hoge, opstaande randen die de omringende wanden van een reéle vioerplaat simuleren.
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6. Montage van het proefelement

Het proefelement is in de proefpost opgebouwd conform de aanbevelingen uit de NBN EN ISO 10140-3 op een
voor de praktijk zo representatief mogelijke wijze (zie ook "4. Beschrijving van het testelement"). Details van de
montage zijn hieronder geillustreerd.
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1 Introduction

By order of Iso*Star Isolatiefabriek bvba, Kiwa BDA Testing B.V. has determined the
thermal resistance of Starbeads crystal.

On 24 June 2021 five samples, provided by Mr C. Stamper of
Iso*Star Isolatiefabriek bvba, have been received at Kiwa BDA Testing B.V. for the
purpose of testing.

On the samples the following data have been found.

Table 1 — Product data

Sample number Description principal

139/2A Starbeads crystal (Aalst)
139/2B Starbeads crystal (Luxemburg)
139/2C Starbeads crystal (Erondegem)
139/2D Starbeads crystal (La Roche)
139/2E Starbeads crystal (Aalst)

Table 2 — Other product data

Subject Description
Manufacturer/supplier Iso*Star Isolatiefabriek bvba
Material expanded polystyrene (EPS)
Relevant product standard EN 13163

Production date/code 139/2A: 28/4/21

139/2B: 10/5/21
139/2C: 10/6/21
139/2D: 2/6/21
139/2E: 9/6/21
Finishing / Facing none

Nominal thickness 139/2A:100 mm
139/2B: 65 mm
139/2C: 75 mm
139/2D: 70 mm
139/2E: 80 mm
Mass / Density not revealed

See annex | for photos of the delivered samples.

0139-L-21/2 19 August 2021
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2 Investigation

The investigation into the thermal resistance has been performed according to

EN 12667:2001 — Thermal performance of building materials and products —
Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow
meter methods — Products of high and medium thermal resistance, in coherence with
the stipulations according to

= hEN 13163:2012+A1:2015 — Thermal insulation products for buildings — Factory
made expanded polystyrene (EPS) products — Specification.

= EN 13163:2012+A2:2016 — Thermal insulation products for buildings — Factory
made expanded polystyrene (EPS) products — Specification.

The dimensions of the test specimens have been determined at 600 mm x 600 mm
x thickness.

The test equipment concerns a single-specimen heat flow meter (LaserComp
FOX602 L, S.N. 18112359), and has been calibrated on 16 July 2021 using the
European reference material IRMM-440 (see annex Il). The test equipment has been
positioned in a conditioned room at 23 °C and 50% relative humidity.

The measuring device of the equipment has been orientated horizontally, at which the
hot plate has been located at the bottom side and the cold plate has been located at
the topside of the test specimen. In order to prevent so called edge heat losses the
metering zone of the apparatus has been equipped with circa 100 mm insulation and
a dual zone heating / cooling.

In accordance with EN 13163, § 5.2: Test methods — Conditioning, the test
specimens have been stored at 23 °C and 50% relative humidity for at least fourteen
days prior to testing.

The investigation has been performed by Mrs C.L. van Breugel-Viveen of
Kiwa BDA Testing B.V. in week 31, 2021.

For these thermal resistance measurements Kiwa BDA Testing B.V. has been
designated as a Keymark Registered Laboratory.

Keymark Registered Laboratory
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3 Results

Table 3 — Test results

L : Result

Description Unit 13912A 13928
Date of completion of the test - 05-08-2021 | 05-08-2021
Thermal resistance m2.K.WH 3,373 2,193
Thermal conductivity (A10) W.m' K- 0,0295 0,0295
Density of heat flow W.m-2 5,93 9,12
Avergge temperature difference across K 20.0 200
specimen
Mean temperature of test °C 10,0 10,0
Measured thickness (obtained from -~ 99.6 648
apparatus)
Initial mass g 927 1 604,0
Mass after conditioning at 23 °C / 50% r.h. g 924,3 602,2
Mass after thermal measurements g 924 4 602,3
Change of mass during measurements % (m/m) 0,0 0,0

Table 4 — Test results

s : Result
Description Unit 139/2C 139/2D
Date of completion of the test - 06-08-2021 | 06-08-2021
Thermal resistance m2.K.W! 2,588 2,370
Thermal conductivity (A10) W.m*.K-" 0,0297 0,0297
Density of heat flow W.m-2 7,73 8,44
Avergge temperature difference across K 20,0 20.0
specimen
Mean temperature of test °C 10,0 10,0
Measured thickness (obtained from
e ( mm 76,7 70,3
Initial mass g 712,8 660,0
Mass after conditioning at 23 °C / 50% r.h. g 710,6 658,0
Mass after thermal measurements g 710,7 658,0
Change of mass during measurements % (m/m) 0,0 0,0
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Table 5 — Test results

e : Result
Description Unit 139/2E
Date of completion of the test - 06-08-2021
Thermal resistance m2.K.W- 2,652
Thermal conductivity (A10) W.m-1.K1 0,0296
Density of heat flow W.m2 7,54
Average temperature difference across specimen K 20,0
Mean temperature of test °C 10,0
Measured thickness (obtained from apparatus) mm 78,5
Initial mass g 733,7
Mass after conditioning at 23 °C / 50% r.h. g 731,4
Mass after thermal measurements g 731,5
Change of mass during measurements % (m/m) 0,0

Remarks:

The results are only related to the investigated samples, products and/or systems.
Kiwa BDA Testing B.V. is not liable for interpretations or conclusions that are made in
consequence of the results obtained.

If sampling was not performed by Kiwa BDA Testing B.V., no judgement can be given
with regard to the origin and representativeness of the samples.

Gorinchem, 19 August 2021

The laboratory : Kiwa BDA TestingB.V.
/]

C.C”van Breugel-Viveen N, W-J. Haanappel BSc

laboratory technician manager testing

Designated as Notified Body @ N
NB 1640 pursuant to the Construction N
Products Regulation (EU, No 305/2011) TESTING

RvA L4

R R B S L i L e T
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iso*star Determination of compression strength

Width (mm) Length (mm)

‘ Manufacturer
EN 826 | isostar 1200,0 1200,0
T Sample: -
B s Density (kg/m ) Mass (g)
Time and date:  18/06/2022 16:21:17 : . ? A
starbeads crystal 18/5/2022 ]
% 27,6 199,0
Relative Humidity (%) 50 Temperature (°C): 23
Force (kN) 691
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iso*star Determination of compression strength
Manufacturer Y\ﬁd}h (mm) Lengh (mm){
EN 826 isostar 50,0 50,0
Sample: 3
Time and date:  29/04/2021 15:09:48 0 it o]
<yl 32,0 60

Relative Humidity (%) 50 = Temperature (°C); 23

Testing speed (mm/min)
By
10

Note:

Call LC  1,00000

» DAQMod2/202 W

06 ey

Force (kN) 036

HHE N
35 40 45 50

Deformation (mm)

i o
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Max. Force (kN)

0,36

% deformation

Thickness (mm)

75,0

Compression resistance

at 10

(kPa)
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Isoycstar
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iInsulation 20/5/2022

De onderstaande brandtest is uitgevoerd in ons laboratorium te Erpe-Mere. (Belgié)

Onderstaande test is uitgevoerd volgens de Europese norm EN13501-1 op monsters bij een
afmeting van 25cm x 9cm x 6cm. Het gaat om gebonden eps parels genaamd starbeads
crystal. De test heeft zich gedurende 30 seconden afgespeeld en behaalde volgende

resultaat; E

Hieronder vind je de fotoresultaten terug van de test starbeads crystal.

Fotol: klaarzetten en afstellen van de brandoven.

Foto2: aansteken van de brandvlam.



Foto 4: eindresultaat na de test.

Foto 5: kentekenplaat van de oven.

Uitvoerder: Stamper Christof

Isostar insulation — www.iso-star.be — info@iso-star.be — tel : 053/802434 * 084/390470






Informatieve richtlijnen
STARBEADS CRYSTAL

Starbeads is een geregistreerd handelsmerk en mag nooit zonder toestemming worden
gebruikt.

Starbeads crystal is een uniek product en is gepatenteerd. ledere vorm van copy of
dergelijks wordt aanzien als foutieve daad en zal worden behandeld door de rechtbanken
van het bevoegde arrondissement.

De plaatsing van de starbeads crystal gebeurt volgens de regels voor goede uitvoering zoals voorgesteld in de betreffende
Technische Voorlichting 189 “Dekvloeren” en 193 “Dekvioeren — deel 2: uitvoering” van het WTCB en de hierna vermelde
voorschriften:

Omstandigheden bij uitvoering

De omgevingstemperatuur en de temperatuur van het draagviak bedragen minimum 5 °C en maximum 35 °C. Alvorens de
uitvoering aan te vangen dient nagekeken te worden of het oppervlak van het draagvlak vetvrij en proper is, het draagvlak
voldoende hard en vrij van plassen is, geen bewegende barsten of scheuren vertoont en voldoet aan de dimensionele eisen

zoals voorzien in de TV 189 van het WTCB.

Aanmaak

De starbeads crystal wordt steeds op de bouwplaats aangemaakt (in situ) volgens de benodigde hoeveelheid in een daartoe
uitgeruste mobiele mengunit. De mengunit dient te beschikken over een voldoende nauwkeurige doseerinrichting die het
mogelijk maakt om alle samenstellende bestanddelen van de starbeads crystal nauwkeurig te doseren en een eventuele
spuitinstallatie om te plaatsen. De dosering is als volgt; 1m? starbeads crystal pearls en 15 literstarbeads crystal liquid.

Er zijn slechts 2 ingrediénten om starbeads crystal te maken, met name starbeads crystal peals en starbeads crystal liquid.
Door de menging van deze 2 producten ontstaat er starbeads crystal pro / light. Wanneer starbeads crystal pearls en
starbeads crystal liquid samen in contact komen en na een homogene menging ontstaat er een blauwe kleur. Dit wil zeggen
dat de massa klaar is om te plaatsen op de dekvloer. Vanaf dit moment onstaat er starbeads crystal pro / light. De massa
word op de grond gestort of verpompt en wordt afgewerkt of afgeviakt door middel van een dambord of plakspaan.



Wanneer deze mooi egaal na de aandrukking viak ligt dient er verder niks te gebeuren en kan de uitdroging starten. Ongeveer
1 week na de plaatsing is starbeads crystal betreedbaar. De volledige uitdroging van de materie is geschied wanneer de

blauwe kleur volledig weg is tot in de kern of bodem van de materie.

Kleur tijdens de plaatsing =~ -—mr kleur na uitdroging

Plaatsing van de mortel op de draagvioer

Starbeads crystal dient steeds in een dikte van minimaal 30 mm geplaatst te worden op een stabiele draagvloer. De
maximum dikte bedraagt 50cm. De meest ideale plaatsingdikte is nl tss 30mm en 18cm. Er dient geen folie onderaan
geplaatst te worden. Er zal ook geen uitloop qua water of iets dergelijks naar beneden toe zijn aangezien er geen
waterinmenging aanwezig is. De draagvioer dient steeds netjes geborsteld te zijn en er mogen ook geen plassen water
aanwezig zijn op de stortvioer.

De massa word op de propere dekvioer gestort of verpompt en wordt afgewerkt of afgeviakt door middel van een dambord
of plakspaan. Wanneer deze mooi egaal na de aandrukking viak ligt dient er verder niks te gebeuren en kan de uitdroging
starten. Ongeveer 1 week na de plaatsing is starbeads crystal betreedbaar. De volledige uitdroging van de materie is geschied
wanneer de blauwe kleur volledig weg is tot in de kern of bodem van de materie.

Plaatsing van de afwerklagen op de mortel

Bij volledige uitdroging kunnen de afwerklagen op de onderlaag geplaatst worden. Bij het belopen van starbeads crystal
wordt er aangeraden om een extra beschermingslaag aan te brengen om de toplaag niet teveel te beschadigen. Het belopen
van starbeads crystal dient tot een minimaal herleid te worden om de stabiliteit van de mortel te kunnen behouden, Alvorens
de plaatsing van de afwerklaag aan te vangen dient nagekeken te worden of de onderlaag voldoet aan de eisen zoals voorzien
in de TV 189 van het WTCB. Enkel volgende afwerkiagen kunnen voorzien worden: ongewapende dekvloer bij voldoende
dikte, gewapende dekvloer, gietvioer, betegeling in zand-cement-bed. Andere afwerklagen zoals bijvoorbeeld beton {voor
industriéle vioeren) dienen het voorwerp uit te maken van een bijkomende studie.

Type machines en reiniging van de machine
Chapepomp, cycloonmenger, dwangmenger, betonmolen, enz...

Na het beéindigen van de werkzaamheden dienen alle onderdelen die in contact zijn gekomen met starbeads crystal
gereinigd te worden met water. In het bijzonder dient de doseerinrichting en leidingen waarmee de vioeibare hulpstof
starbeads crystal liquid gedoseerd is gereinigd te worden door alles te doorpompen met een ruime hoeveelheid water,

Alsook op regelmatige tijdstippen alle hoeveelheidscellen en dergelijke te controleren voor een juiste hoeveelheid te creéren.

isostar insulation bv - www.starbeads.be - info@iso-star.be - tel: +32 53 802434 - BE0426.994.691
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